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Sicherheitshinweise

Die TK-Anlagen sind fur den Anschluss an ISDN-Basisanschlisse (DSS 1, Anlagen- oder
Mehrgerateanschlisse) bestimmt.

Die TK-Anlagen AS 281 All-In-One, AS 35 All-In-One, AS 43, AS 45 und AS 200 IT sind zu-
satzlich fir den Anschluss am analogen Telefonnetz bestimmt.

An die analogen Teilnehmeranschlisse der TK-Anlage dirfen Sie alle analogen Endgerate
anschlieflen, die Sie auch am analogen Telekommunikationsnetz betreiben dirfen.

An einen internen S0-Bus dirfen Sie alle DSS 1-ISDN-Endgerate anschlief3en, die Sie auch
direkt am ISDN-Netz betreiben dirfen. Auflerdem kdnnen Sie zwei digitale AGFEO-System-
telefone an jeden internen S0-Bus anschlieflen.

Jeder andere Gebrauch der TK-Anlage ist nicht bestimmungsgemaf und daher unzuldssig.
Die TK-Anlage besitzt die Allgemeine Anschalteerlaubnis [AAE).
Die TK-Anlage erfillt die vorgeschriebenen Konformitats- und Sicherheitsbestimmungen.

Uber dieses Handbuch

Diese Anleitung ist glltig fir den Auslieferungszustand der Anlage. Sollte die Anlage durch
eine vom Hersteller bereitgestellte neue Software modifiziert werden, konnen einzelne
Teile der Anleitung lhre Giltigkeit verlieren. Alle in der Anleitung genannten
ISDN-Leistungsmerkmale werden von der Anlage unterstitzt. Allerdings werden nicht alle
Leistungsmerkmale von den Netzanbietern bereitgestellt.
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Einleitung

Wichtiges zur Nutzung von analogen
Endgeraten

An die analogen Ports Ihrer TK-Anlage dirfen Sie alle zugelassenen analogen Endgerdte
anschlieflen, die Sie auch am &ffentlichen Telekommunikationsnetz betreiben dirfen. Dies
konnen z.B., normale Telefone (a/b-Telefone), Anrufbeantworter, Telefax der Gruppe 2 und
3 und analoge Modems sein.

Das Wahlverfahren der analogen Endgerate kann das Impulswahlverfahren (IWV) oder das
Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) sein. MFV ist das schnellere Wahlverfahren und Telefone
mit Impulswahl (IWV] kénnen nur eingeschrankt benutzt werden. Die TK-Anlage erkennt
selbstandig das jeweilige Wahlverfahren.

Von einem analogen Endgerat erreichen Sie jeden Internteilnehmer kostenfrei durch Wahl
der entsprechenden Internrufnummer. Einen Externteilnehmer erreichen Sie nach Bele-
gung einer Wahlleitung (B-Kanal] je nach Einstellung mit der Amtskennziffer @ oder &) und
Wahl der Externrufnummer.

Wenn Sie fir Ihr Telefon die "Externbelegung direkt” aktivieren, missen Sie bei der Intern-
wahl vor der Internrufnummer die [#]-Taste (Raute-Taste) driicken. An Telefonen, insbeson-
dere Telefone im Impulswahlverfahren, die keine [#]-Taste haben, bzw. diese Funktionen
nicht unterstitzen, ist keine Internwahl maglich.

Die Funktionen der TK-Anlage bedienen Sie durch Driicken der [¥]-Taste (Stern-Taste] und
Wahl einer Kennziffer. An Telefonen, insbesondere Telefone im Impulswahlverfahren, die
keine [¥]|-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstiitzen, miissen Sie statt der
[*¥]-Taste die Ziffern @ driicken, wenn Sie im TK-Suite unter "Spezialfunktionen/Weitere
Einstellungen” den Punkt "* kann auch mit 99 gewahlt werden” aktiviert haben.

Beachten Sie! Analoge Standardtelefone mit MFV miissen fiir die “Riickfrage” eine
Signaltaste (Riickfragetaste [R]) mit Flash haben.

In dieser Bedienungsanleitung sind die Bedienschritte immer fir analoge Standardtelefone
mit MFV angegeben. An analogen Standardtelefonen mit IWV missen Sie bei der Riickfrage
die [R]-Taste nicht driicken.

Die Funktionen eines analogen Standardtelefons (z.B. Wahlwiederholung, Kurzwahl) kénnen
Sie auch im Zusammenspiel mit Ihrer TK-Anlage nutzen. Die Funktionsweise entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung des betreffenden Telefons.

Die Bedienung der Funktionen Ihrer TK-Anlage, die Sie von einem analogen Standardtelefon
mit MFV aus nutzen kdnnen, sind in dieser Bedienungsanleitung und in der "Kurz-
bedienungsanleitung fur analoge- und ISDN-Endgerate” aufgefihrt.

Achten Sie bei der Bedienung auf die akustischen Signale Ihrer TK-Anlage. Sie horen den
Quittungston, wenn Sie eine Kennziffernprozedur erfolgreich abgeschlossen haben. An-
dernfalls horen Sie den Fehlerton.

An analogen Telefonen mit Anzeige der Verbindungsentgelte Gbermittelt die TK-Anlage die
Zahlimpulse (Gebihrenimpulse).

Die TK-Anlage unterstitzt bei der Dateniibertragung iber die analogen Ports den V.90
Standard (Ubertragungsgeschwindigkeit bis 56600 bps, ggf. Reduzierung durch
Ubertragungswege und Leitungen auf 33600 bps, V.34+).

Fir Modem-Betrieb ist es unbedingt erforderlich, das Modem auf Blindwahl zu
konfigurieren, da die meisten Modems den Wahlton einer TK-Anlage nicht erkennen. Die
Blindwahl wird bei den Modems, die mit dem Hayes-Befehlssatz arbeiten, mit Hilfe der

X0 ... X4 Parameter eingestellt.



Einleitung

Wichtiges zur Nutzung von ISDN -
Endgeraten

An einen internen SO-Anschlufl der TK-Anlage konnen Sie bis zu acht ISDN - Endgerate
oder bis zu 2 digitale Systemtelefone und bis zu 6 ISDN - Endgerate anschlie3en.

Endgerate zum Anschluf3 am internen SO:

- digitale AGFEO-Systemtelefone (max. 2 digitale Systemtelefone anschliefbar)
- ISDN - Telefone

- ISDN - PC-Karten

- ISDN - Faxgerate

Abhé&ngig von der Stromaufnahme konnen Sie mindestens vier ISDN - Endgerate
anschlieflen, die Uber keine eigene Stromversorgung verfiigen, weitere Engerate missen
dann Uber eine eigene Stromversorgung verfigen.

Zum Beispiel: 4 ISDN - Telefone oder 2 digitale Systemtelefone und 2 ISDN - Telefone.

Alle ISDN - Endgerate missen zugelassene ISDN - Endgeréate (DSS1) sein.

Der interne SO0-Anschluf3 verhalt sich wie ein Mehrgerateanschluf3, dem Sie beliebige
Internrufnummern der TK-Anlage zuordnen kdnnen. Die bis zu vierstelligen Intern-
rufnummern sind die Mehrfachrufnummern. Sie geben eine oder mehrere dieser
Mehrfachrufnummern (Internrufnummern) in Ihr ISDN - Endgeréat ein. Beachten Sie dabei
die Bedienungsanleitung des ISDN - Endgerates. Die Mehrfachrufnummer ist die Intern-
und Durchwahlrufnummer dieses ISDN - Endgerates.

Von einem ISDN - Endgerat erreichen Sie jeden Internteilnehmer kostenfrei durch Wahl der
entsprechenden Internrufnummer. Einen Externteilnehmer erreichen Sie nach Belegung
einer Wahlleitung (B-Kanal] mit der Amtskennziffer @ und Wahl der Externrufnummer.
Wenn Sie fir |hr ISDN - Endgerat die "Externbelegung direkt” aktivieren, missen Sie bei
der Internwahl vor der Internrufnummer die @-Taste (Raute-Taste) dricken. An Telefonen
die keine @m-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstitzen, ist keine Internwahl
maglich.

Die Funktionen der TK-Anlage bedienen Sie am ISDN-Telefon mit den gleichen Prozeduren
wie an einem analogen Standardtelefon. Nach Driicken der @-Taste (Stern-Taste) und
Wahl der Kennziffer wird eine Funktion ausgefihrt.

Die Bedienung der Funktionen ist abhangig vom ISDN-Endgeratetyp und ggf. eingeschrankt
(siehe Gesamtbedienungsanleitung als PDF auf der AGFEO CD).

An ISDN - Telefonen, die keine x-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstitzen,
mussen Sie statt der GJ-Taste die Ziffern @ dricken, wenn Sie im TK-Suite unter
"Spezialfunktionen/Weitere Einstellungen” den Punkt "* kann auch mit 99 gewahlt werden”
aktiviert haben.

Fir eine "Rickfrage” mufl am ISDN - Telefon eine Rickfragetaste [R] oder eine menige-
fuhrte Rickfragefunktion vorhanden sein.

Achten Sie bei der Bedienung auf die akustischen Signale lhrer TK-Anlage. Sie horen den
Quittungston, wenn Sie eine Kennziffernprozedur erfolgreich abgeschlossen haben. An-
dernfalls horen Sie den Fehlerton.

Im Display Ihres ISDN - Telefons wird Ihnen angezeigt:

- Rufnummer des Anrufers (Intern- und Externteilnehmer)

- Verbindungsentgelte

- Datum und Uhrzeit nach der ersten Internverbindung

Die Funktionen lhres ISDN - Telefons zur Bedienung der ISDN - Leistungsmerkmale tber
die Menufihrung kdnnen Sie nur eingeschrankt nutzen.
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CTIl - Computerunterstiitzte
Telefonie

TK-Suite Client

Zum im Lieferumfang enthaltenen Software-Paket TK-Suite gehdrt u.a. die CTI-Anwendung
TK-Suite Client. Sie bietet Ihnen die Mdoglichkeit, Rufnummern direkt aus dem PC zu wah-
len, Anrufe am Monitor bei der taglichen Arbeit zu sehen und nicht beantwortete Anrufe aus
einer Anrufliste heraus anzuwahlen. Das gesamte Leistungsspektrum erfahren Sie aus der
Online-Hilfe, die Sie mit F1 jederzeit aufrufen kénnen.

TAPI

Die TAPI (Telephony Applications Programming Interface) ist, im Gegensatz zum TK-Suite
Client, keine eigenstandige CTI-Applikation, sondern eine Schnittstelle zwischen einer
TAPI-fahigen Windows-Applikation und der Telefonanlage. Unterstitzen Programme (Ap-
plikationen) diese Schnittstelle, ist es maglich, die Telefonanlage zu steuern. Der Umfang
der Steuerung hangt von der verwendeten Applikation ab. Sie umfaf3t aber meist das Star-
ten abgehender Gespréche (Wahl aus der Applikation) und das Anzeigen ankommender
Rufe.

PC Die TAPI ist eine Schnittstelle der Microsoft
LB TAPL - Betriebssysteme und der Applikationsseite
28 Datenbark | |28 BRG] | feetonie | |PPARIN yoo Microsoft-Telephony-Interfaces. Zur
Verbindung dieses Interfaces mit der
AR A AR AGFEO-TK-Anlage ist ein Telephony Service

Fdsticosof- — Provider (TSP) vom Hersteller der ISDN-
Hardware - in diesem Fall von AGFEO - not-
wendig. Der TSP ist ein Treiber, den Sie auf
Ihrem PC installieren missen. Er fihrt die

gewtlnschten TAPI-Funktionen aus und re-
| ISDN-Karte mit I

| Microsoft-Telefonie-Interface

TSPI

| Telephony-Service-Provider fiir AGFEO-TK-Anlagen I AGFEO TSP

CAPI ‘

serielle Schnittstelle

DN:Karte m gelt den notwendigen Datenaustausch zwi-
I | schen PC und TK-Anlage.

| interner ISDN-Bus | | serielle Schnittstelle |

I
| TAPI-fahige Anlagensoftware |

AGFEO ISDN-TK-Anlage

Durch den stetig wachsenden Funktionsumfang der TAPI-unterstitzenden Applikationen
muf der TSP standig erweitert werden. Damit Sie fir Ihren Einsatz stets Gber den aktuellen
TSP verfigen, stellen wir lhnen den TSP auf unserer Homepage im Internet unter
http://www.agfeo.de zur Verfligung. Das selbstentpackende File enthélt alle Informationen
zur Installation und zu den unterstitzten Applikationen. Sollten Sie keinen Internetzugang
haben, wenden Sie sich an lhren Fachh&ndler oder an das Info-Line Fax: 0521/4470998555.
Sie erhalten den TSP kostenlos zugesandt.

Hinweise

Die CTI-Computerunterstitzte Telefonie Uber TK-Suite Client oder TAPI konnen Sie mit al-
len AGFEO-Systemtelefonen und analogen Telefonen nutzen.
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Die Bedienung jeder Funktion der TK-Anlage wird durch die Darstellung mit Piktogrammen
anschaulich und einpragsam erlautert.

Piktogramme

0S) Akustisches Anruf- } Gesprach fihren
signal (Tonruf)

PRy Hdrer abnehmen — Horer auflegen
888 Rufnummern, Code-
s nummern eingeben .¥. Konferenz
A Tone, die Sie im Hérer
héren, z.B. Quittungs- = Raumiberwachung per
ton Telefon
Tasten

Rickfragetaste (Signal-

@ taste] zur Rickfrage
wahrend eines Ge-
sprachs

Stern-Taste zum Ein-
leiten bestimmter
Funktionen

[¥]

Raute-Taste zur Intern-
wahl bei automatischer
Amtsholung

[#]

Zifferntasten zur Einga-
@ be von Kennziffern, z.B.
e

Zur einfachen und komfortablen Bedienung lhrer AGFEO-ISDN-TK-Anlage konnen Sie
AGFEO Systemtelefone verwenden.

Es stehen Ihnen folgende Modelle zur Auswahl.

- Digitales Systemtelefon ST 21

- Digitales Systemtelefon ST 31

- Digitales Systemtelefon ST 40

- SystemHandy DECT 35 (In Verbindung mit optionaler DECT-S0-Basis plus)
- SystemHandy DECT 50 (In Verbindung mit optionaler DECT-S0-Basis plus)

Die digitalen Systemtelefone ST 21, ST 31 und ST 40 kénnen an jeden internen ISDN-Bus
einer AGFEO-ISDN-TK-Anlage angeschlossen werden.

Sie kdnnen bis zu zwei digitale Systemtelefone an einem internen ISDN-Anschluss lhrer
AGFEO-ISDN-TK-Anlage betreiben.

Im folgenden ist die Bedienung Ihrer TK-Anlage mit dem Systemtelefon ST 40 beschrieben.
Informationen zur Bedienung Ihrer TK-Anlage mit den Systemtelefonen ST 25, ST 30 und
DECT 30 finden Sie auf der beiliegenden CD.



Installation

- 1 TK-Anlage

- 1 Befestigungsmaterial

- 5 Kabelbinder [nur AS 43/45)

- 1 PC-Anschlusskabel

- 1 USB-Kabel

- 1 Bohrschablone

- 1 Anleitungspaket

- 1 CD mit Softwarepaket TK-Suite

Die Bedienungsanleitungen im PDF-Format finden Sie auf unserer Homepage
www.agfeo.de

- Installieren Sie die TK-Anlage nur in einem trockenen und nicht explosionsgefdhrdeten
Raum. Sie darf nicht installiert werden: in der Nahe von Klimaanlagen, Heizkorpern,
Gerdten mit unzuldssigen Storstrahlungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung,
in Ubermafig staubhaltiger Umgebung und nicht an Orten, wo sie mit Wasser oder
Chemikalien bespritzt werden kdnnte.

- Umgebungstemperatur: 5°C bis 40°C

- Luftfeuchte: max. 70 % (nicht kondensierend)
- Die TK-Anlage missen Sie senkrecht, mit der Anschlussseite nach unten, auf festem,
ebenem Untergrund montieren.

- Mindestabstand des Gehaduses zu anderen Begrenzungen oben und unten: 50 mm.

- Der Abstand der TK-Anlage zur 230 V Netzsteckdose und zur IAE-Steckdose sollte nicht
grofer als 1 m sein (Lénge des Netzkabels ca. 1,20 m).

- Zum Konfigurieren tber die serielle PC/Druckerschnittstelle (RS 232C) muss in
unmittelbarer Nahe der TK-Anlage ein Laptop oder PC aufgestellt werden kénnen.

Ein separater Stromkreis fir die 230 V Netzversorgung der TK-Anlage ist empfehlenswert.
Bei Kurzschlissen durch andere Gerate der Haustechnik wird damit die TK-Anlage nicht
auBler Betrieb gesetzt.

Wenn Sie eine Anschluflleitung der Telefonanlage auflerhalb des Gebaudes fiihren, emp-
fehlen wir, einen geeigneten externen Uberspannungsschutz zum Schutz der TK-Anlage
vorzusehen.




AS 151 plus

Die AGFEQO AS 151 plus ist mit Kommunikations-Know-how fir bis zu 6 Teilnehmer und vie-
len Funktionen, die in dieser Preisklasse nicht selbstverstandlich sind, ausgestattet. Neben
AGFEQ’s zahlreichen Komfort-Merkmalen, der Fernbedien- und Fernwartbarkeit und des
vielseitigen TK-Suite Softwarepaketes besticht die AS 151 plus durch nitzliche Extras wie
z.B.:

Weckfunktion:
Macht jedes anschlief3bare Telefon zum Wecker.

Tiirklingel:

Uber einen der analogen TK-Anlagen-Anschliisse [&sst sich ein analoges Haustiirmodul
(z.B. AGFEO TFE 2 oder TFE 4] verwalten. Mit dem Telefon kann dann Uber einen Tir-
lautsprecher mit dem Besucher gesprochen und per Tastendruck die Haustlr gedffnet
werden.

Wartemusik:
Einfache Musik fir die Warteschleife ist in der AS 151 plus integriert.

Systemtelefonie:

An der AS 151 plus lassen sich aufler Standard-ISDN- und analogen Endgeraten auch zwei
AGFEO ISDN-Systemtelefone ST 21, ST 31 oder ST 40 anschlief3en. Die Systemtelefone sind
speziell fir AGFEO TK-Anlagen entwickelt worden und bieten maximale Ausstattung und
perfekten Bedienungskomfort.

Bitte beachten Sie, dass an der Telefonanlage AGFEO AS 151 plus aus technischen
Grinden keine AGFEO Systemtelefone des Typs ST 25 betrieben werden konnen.

Grundausstattung:

1 S0-Bus extern,

1 S0-Bus intern/extern schaltbar

4 Anschlisse fir analoge Teilnehmer

1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)

1 USB-Schnittstelle mit ISDN-Modemfunktion
1 Softwarepaket TK-Suite Basic

10



AS 151 plus

- Greifen Sie an der Unterseite hinter den Deckel, der das Anschluf3feld der Telefonanlage
abdeckt.

- Ziehen sie die Deckelkante etwas nach unten, so daf3 der Deckel ausrastet. Nehmen Sie
den Deckel nach vorne ab.

RS 232
Anschluss

USB-Anschluf3

Analog-Port 2
(TAE-Buchse 2)

Analog-Port 1
(TAE-Buchse 1)

Anschlussfeld

Gedffnetes Anschlussfeld der AS 151 plus

M



AS 151 plus
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Hinweise zu den DIP-Schaltern:

Die DIP-Schalter fur den schaltbaren SO werden wie folgt geschaltet:

Zur Platine hin:
Schaltbarer SO ist auf intern geschaltet

Von der Platine weg:
Schaltbarer S0 ist auf extern geschaltet
Die DIP-Schalter fur die Abschlusswiderstande werden wie folgt geschaltet:

Zur Platine hin:
Abschlusswiderstande ein

Von der Platine weg:
Abschlusswiderstédnde aus

12




AS 151 plus

Spezifikation

Grundausbau

Gehduseabmessungen
Gewicht

Umgebungstemperatur
- Betrieb / Lagerung

Luftfeuchte

Netzanschluss
- Leistungsaufnahme

S0-Anschluss extern
fest
Anschluss schaltbar

- Anschluss

- Lange

- Leistung interner SO
- ISDN-Endgerate

Analoge Endgerate
- Reichweite

- Anschluss

- Wahlverfahren

- Ruckfragetaste

PC-/Drucker-Schnitt-
stelle

- Reichweite / Pegel
- Anschluss

USB Schnittstelle
- Kabellange

ISDN-Telekommunikationsanlage

1 externer SO-Anschluss (Anlagen- oder Mehrgerateanschluss)
1 S0-Anschluss intern/extern schaltbar
4 analoge Anschlisse

32,2 x 24,4 x 8,1 cm (Breite x Hohe x Tiefe)

1,6 kg

5°C bis 40 °C / -25 °C bis +70 °C
max. 70 % (nicht kondensierend)

230 VAC, +/-10%, 50 Hz
Pmax =12 W

Anlagen- oder Mehrgerateanschluss, Euro-ISDN Uber Western-
buchse RJ 45 und beigelegtem IAE-Anschlusskabel IAES/IAES
S0-Anschluss intern/extern umschaltbar (DIP-Schalter)

extern: Anlagen- oder Mehrgerateanschluss Euro-ISDN (DSS1)
intern: Mehrgerateanschluss, Euro-ISDN (DSS1)

4-adrig Uber Federklemmverbindung

max. Lange des internen SO0-Anschlusses: 130 m

4,5 Watt

max. 8

max. 4

2 x50 0hm (2 0,6 mm, 800 m)

2-adrig Uber Federklemmverbindung

IWV oder MFV

Flash (80 - 600 ms). Fir die analogen Anschlisse sind die
Flashzeiten einstellbar.

RS 232C

3m/+/-5V
9pol. D-Sub.-Buchse

Universal Serial Bus
3m



AS 181 plus
AS 181 plus EIB

Systembeschreibung AS 181 plus/
AS 181 plus EIB

Die AGFEO AS 181 plus/ AS 181 plus EIB ist mit Kommunikations-Know-how fiir bis zu 10
Teilnehmer und vielen Funktionen, die in dieser Preisklasse nicht selbstverstandlich sind,
ausgestattet. Neben AGFEO's zahlreichen Komfort-Merkmalen, der Fernbedien- und
Fernwartbarkeit und des vielseitigen TK-Suite Softwarepaketes besticht die AS 181 plus/
AS 181 plus EIB durch niitzliche Extras wie z. B.:

Geréte aus der Ferne schalten:
In der TK-Anlage sind Relais integriert, die ermdglichen, z. B. per Handy das Licht, die Hei-
zung oder ein elektrisches Garagentor zu steuern.

Haussteuerung:
Uber die integrierte EIB-Schnittstelle der AS 181 plus EIB lassen sich EIB Objekte bequem
vom Systemtelefon und Uber die Schaltbox aus der Ferne bedienen.

Weckfunktion:
Macht jedes anschlieBbare Telefon zum Wecker.

Tiirklingel:

Uber einen der analogen TK-Anlagen-Anschlisse lasst sich ein Haustlirmodul verwalten.
Mit dem Telefon kann dann Uber einen Tirlautsprecher mit dem Besucher gesprochen und
per Tastendruck die Haustlr geoffnet werden.

Wartemusik:

Einfache Musik fur die Warteschleife ist in der AS 181 plus/ AS 181 plus EIB integriert. Fir
alle die attraktive Musik in der Warteschleife bieten mdchten, ist ein Analoganschluss der
TK-Anlage schaltbar, um tber eine Klinkenbuchse einen CD-Player oder andere Abspiel-
gerate anzuschlieflen.

Systemtelefonie:

An der AS 181 plus/ AS 181 plus EIB lassen sich aufler Standard-ISDN- und analogen End-
geraten auch zwei AGFEQ ISDN-Systemtelefone ST 21, ST 31 oder ST 40 anschlief3en. Die
Systemtelefone sind speziell fir AGFEO TK-Anlagen entwickelt worden und bieten maxima-
le Ausstattung und perfekten Bedienungskomfort. Bitte beachten Sie, dass an den Telefon-
anlagen AS 181 plus und AS 181 plus EIB aus technischen Griinden keine AGFEQO System-
telefone des Typs ST 25 betrieben werden konnen.

Grundausstattung:

1 S0-Bus extern

1 S0-Bus intern/extern schaltbar

8 Anschlusse fir analoge Teilnehmer

1 EIB-Schnittstelle (Nur AS 181 plus EIB)

1 Schnittstelle zur Einspeisung von Wartemusik Gber Analogport (MoH)
1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)

1 USB-Schnittstelle mit ISDN-Modemfunktion
1 TFE (FTZ)-Schnittstelle tiber Analogport

2 Schaltrelais

2 zusatzliche Klingelkontakte

1 Softwarepaket TK-Suite Basic
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AS 181 plus
AS 181 plus EIB

Anschlussfeld der AS 181 plus/
AS 181 plus EIB offnen

- Greifen Sie an der Unterseite hinter den Deckel, der das Anschluf3feld der Telefonanlage
abdeckt.

- Ziehen sie die Deckelkante etwas nach unten, so daf3 der Deckel ausrastet. Nehmen Sie
den Deckel nach vorne ab.

RS 232
Anschluss

USB-Anschluf3

Analog-Port 2
[TAE-Buchse 2]

Analog-Port 1
(TAE-Buchse 1)

Anschlussfeld

Anschliisse der AS 181 plus/
AS 181 plus EIB

i I
Gedffnetes Anschlussfeld der AS 181 plus EIB



AS 181 plus
AS 181 plus EIB

Anschlussbelegung der AS 181 plus/
AS 181 plus EIB

_Hinweise zu den DIP-Schaltern:

55 g externer SO Die DIP-Schalter fur die
Abschlusswiderstande werden wie folgt
- E— geschaltet:
hE :“ externe MoH Zur Platine hin:
T I Abschlusswiderstande ein
88, =i Von der Platine weg:
§gS %12 Abschlusswiderstande aus
282 i

Die DIP-Schalter fir den schaltbaren SOs
schaltbarer SO werden wie folgt geschaltet:

Zur Platine hin:
Schaltbarer SO ist auf intern geschaltet
Von der Platine weg:

Schaltbarer SO ist auf extern geschaltet

INTEEXT ISDN —
IR
RBRE
le][e][e][0]

HAAH

L so2 —

Ext

Int

L
rm 5
al &)
e Eg%
T a3 g
LbA 6)
a4 )
analoge
rbs 5 Endgerate
ab ——
J = DIP-Schalter zum TFE Betrieb
®oobr o Anhand dieser DIP-Schalter wird einge-
ng ° ]"E stellt, ob der analoge Port 8 zum Betrieb
2 einer TFE nach FTZ 123 D12 oder zum
0 g DIP-Schalter Betrieb eines analogen Telefons genutzt
=R zum TFE Be- — | werden kann.
trieb Die DIP-Schalter werden wie folgt ge-
N =T schaltet:
S n KT1-2 o ) .
§ 2 Koo 2 Zur Platine hin:
EE KTas =40 Analog-Port 8 dient zum Betrieb eines
analogen Telefons
r =0 Von der Platine weg:
Y= Analog-Port 8 dient zum Betrieb einer
= Cm— TFE
1= il -
§§> 8 %gﬁ 000 ) EIB Anschluf3, nur AS 181 plus EIB
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AS 181 plus
AS 181 plus EIB

Technische Daten AS 181 plus/

AS 181 plus EIB
Spezifikation

Grundausbau

Gehduseabmessungen
Gewicht

Umgebungstemperatur
- Betrieb / Lagerung

Luftfeuchte

Netzanschluss
- Leistungsaufnahme

S0-Anschluss extern
fest
Anschluss schaltbar

- Anschluss

- Lange

- Leistung interner SO
- ISDN-Endgerate

Analoge Endgerate
- Reichweite

- Anschluss

- Wahlverfahren

- Rickfragetaste

PC-/Drucker-Schnitt-
stelle
- Reichweite / Pegel

ISDN-Telekommunikationsanlage

1 externer SO0-Anschluss (Anlagen- oder Mehrgerateanschluss)

1 S0-Anschluss intern/extern schaltbar

8 analoge Anschlisse

1 Schnittstelle fir den Anschluss von 1 Turfreisprechein-
richtung nach FTZ 123 D 12 (Dadurch steht der analoge Port
8 nicht mehr fir ein analoges Endgeréat zur Verfiigung)

2 Schaltrelais

3 Klingelkontakte

1 EIB AnschluB (nur AS 181 plus EIB)

32,2 x 24,4 x 8,1 cm (Breite x Hohe x Tiefe)

1,6 kg

5°C bis 40 °C / -25 °C bis +70 °C
max. 70 % (nicht kondensierend)

230 VAC, +/-10%, 50 Hz
Pmax =16 W

Anlagen- oder Mehrgerateanschluss, Euro-ISDN Uber Western-
buchse RJ 45 und beigelegtem IAE-Anschlusskabel IAES/IAES
S0-Anschluss intern/extern umschaltbar (DIP-Schalter)

extern: Anlagen- oder Mehrgerateanschluss Euro-ISDN (DSS1)
intern: Mehrgerateanschluss, Euro-ISDN (DSS1)

4-adrig Uber Federklemmverbindung

max. Lange des internen SO-Anschlusses: 130 m

4,5 Watt

max. 8

max. 8

2 x50 0hm (2 0,6 mm, 800 m)

2-adrig Uber Federklemmverbindung

IWV oder MFV

Flash (80 - 600 ms). Fir die analogen Anschlisse sind die
Flashzeiten einstellbar.

RS 232C

3m/+/-5V



AS 181 plus
AS 181 plus EIB

Technische Daten AS 181 plus/

AS 181 plus EIB

- Anschluss
Einspeisung der exter-
nen Wartemusik

- Eingangsimpedanz
- Eingangsspannung
- Anschluss

Tirfreisprecheinrichtung

- Anschluss

Schaltrelais
- Kontaktbelastung

USB Schnittstelle
- Kabellange

18

9pol. D-Sub.-Buchse

z.B. Uber regelbaren Kopfhdrerausgang eines CD- oder MP3-
Spielers

47 kOhm, unsymmetrisch

max. 100 mVss

3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse (dadurch steht der analoge Port
7 nicht mehr fur ein analoges Endgeréat zur Verfiigung)

TFE-Schnittstellen FTZ 123 D 12 iber Federklemmverbindung
(dadurch steht der analoge Port 8 nicht mehr fir ein analoges
Endgerat zur Verfligung)

an Stelle einer TFE nach FTZ 123 D 12 konnen die 2 Relais (3
und 4) als Impuls- oder ein/aus-Relais genutzt werden
30VDC /1A ohmsche Last

potentialfreie Kontakte mit Funkenldschkombination

30VDC /1 A ohmsche Last
potentialfreie Kontakte mit Funkenldschkombination, 1 kOhm,
100 nF Uberbriickt

Universal Serial Bus
3m



AS 281 All-In-One

Die AS 281 All-In-One ist mehr als .nur” eine TK-Anlage fir den Betrieb an analogen
Telefonnetzen. Sie lasst sich mit ihrem intern/extern schaltbaren S0-Bus auch an
gemischten Netzen mit Analog- und ISDN-Anschlissen betreiben.
Eine problemlose Anbindung an Internet-Telefonie-Anbieter (Internetprovider] zur Nutzung
von Voice over IP Diensten ist ebenfalls mdglich. Uber einen
Telefon-Adapter (kurz ATA), zur Anbindung von analogen
- 2" Endgeraten an das SIP-Gateway des IP-Provider, kann auch
in Verbindung mit der AGFEO AS 281 All-In-One Voice over
IP genutzt werden. Hierzu wird der analoge Amtsanschluss
- der Telefonanlage mit dem analogen Ausgang des ATA ver-
O . —3 bunden und somit kénnen ,Amtsgesprache” mit allen an
der TK-Anlage angeschlossenen Geréaten Uber das IP-Netz
der diversen Provider geflhrt werden.
Durch den Anschluss des Telefon-Adapter (ATA] an den
analogen Amtsanschluss der TK-Anlage konnen alle Lei-
stungsmerkmale wie z.B. Amtsberechtigungen, CTI,
Rufumleitungen, Least-Cost-Routing, CLIP, etc. bequem
genutzt werden. Die gewohnte Bedienung andert sich fir
den Nutzer nicht.

chkanile
ISDN

Grundausbau AGFEO AS 281 All-In-One:

- 2 analoge Amtsanschlisse

- 1 S0-Bus intern / extern schaltbar

- 8 a/b-Ports fur analoge Endgeréte, auch konfigurierbar als Tursprechstelle
- 1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)

1 USB-Schnittstelle zur PC Konfiguration

1 AIS-Modul (Audio Informations System)

Softwarepaket TK-Suite Basic

Erweiterungsoptionen

- DECT S0-Basis plus [Anschluss ber den internen S0)
- Wireless Alarm Controller [Anschluss iiber RS 232 C)
- Wireless Alarm Controller/EIB (Anschluss Giber RS 232 C)



AS 281 All-In-One

- Greifen Sie an der Unterseite hinter den Deckel, der das Anschluf3feld der Telefonanlage
abdeckt.

- Ziehen sie die Deckelkante etwas nach unten, so daf3 der Deckel ausrastet. Nehmen Sie
den Deckel nach vorne ab.

RS 232

Anschlussfeld

Geoffnetes Anschlussfeld der AS 281 All-In-One
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AS 281 All-In-One

Anschlussbelegung der
AS 281 All-In-One

o a8
o b8
o a7
o b7
o a6
o b6
o a5
Or—b5
analoge Endgerate
o a4
o b4
o a3
of— b3
o a2
o b2
o al
o b1
- — schaltbarer SO
INT/EXT . .
% :l Hinweise zu den DIP-Schaltern:
100R . .
ﬁ\m = ]INT_ EXT Die DIP-Schalter fiir den schaltbaren S0s werden
EXT Ol a2 al wie folgt geschaltet:
L ‘ g gf g; Zur Platine hin:
‘ 0 b1 b2 Schaltbarer SO ist auf intern geschaltet
Von der Platine weg:
Schaltbarer SO ist auf extern geschaltet
Die DIP-Schalter fir die Abschlusswiderstande
werden wie folgt geschaltet:
Zur Platine hin:
Abschlusswiderstande ein
Von der Platine weg:
Abschlusswiderstéande aus
Analog Amter
ot La2
Amt2[ s L22 )
Amt 1[ O a1 analoge Amter
Or— Lb1
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AS 281 All-In-One

Spezifikation
Grundausbau

Gehauseabmessungen
Gewicht
Umgebungstemperatur
- Betrieb / Lagerung
Luftfeuchte
Netzanschluss

- Leistungsaufnahme
- Thermosicherung

Anschluss schaltbar

- Anschluss

- Lange

- Leistung interner SO
- ISDN-Endgeréte

Analoge
Amtsanschlisse

- Rufspannung

- Ruffrequenz

- Rufimpulsdauer
- Rufpausendauer

Analoge Endgerate
- Reichweite

- Anschluss

- Wahlverfahren

- Rickfragetaste

PC-/Drucker-Schnitt-
stelle

- Reichweite / Pegel
- Anschluss

USB Schnittstelle

- Kabellange
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ISDN-Telekommunikationsanlage

1 S0-Anschluss intern/extern schaltbar
2 analoge Amtsanschlisse
8 analoge Anschlisse

32,2 x 24,4 x 8,1 cm (Breite x Hohe x Tiefe)
1.6 kg

5 °C bis 40 °C / -25 °C bis +70 °C

max. 70 % [nicht kondensierend)

230 VAC, +/-10%, 50 Hz

Pmax =35W

Bei Uberhitzung des Netzteils Ihrer TK-Anlage schaltet diese

automatisch ab. Um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen,
missen Sie die Verbinung zum Stromnetz einmal unterbrechen.

S0-Anschluss intern/extern umschaltbar [DIP-Schalter]
extern: Anlagen- oder Mehrgerateanschluss Euro-ISDN (DSS1)
intern: Mehrgerateanschluss, Euro-ISDN (DSS1)

4-adrig Uber Federklemmverbindung

max. Lange des internen SO-Anschlusses: 130 m

4,5 Watt

max. 8

Die folgenden technischen Werte werden von der Anlage zum
Betrieb/zur Unterstiitzung eines Anschlusses vorausgesetzt:
16Vrms bis 90Vrms

20Hz bis 55Hz

min. 200ms

min. 800 ms

Rufimpuls und Rufpause dirfen zusammen die maximale Zeit
von 7 Sekunden nicht Uberschreiten.

Ab einer Gleichspannung von ca. 6 Volt geht die Anlage davon
aus, dafl ein Amt angeschlossen ist. Bei einer Gleichspannung
< 6 Volt wird die Leitung als gestort gekennzeichnet!

max. 8

2 x50 0hm (2 0,6 mm, 800 m)

2-adrig Uber Federklemmverbindung

IWV oder MFV

Flash (80 - 600 ms). Fiir die analogen Anschliisse sind die
Flashzeiten einstellbar

RS 232C

3m/+/-5V

9pol. D-Sub.-Buchse
Universal Serial Bus
3m



AS 35

Die AGFEQ AS 35 ist mit Kommunikations-Know How fir bis zu 18 Teilnehmer ausgestattet
und verflgt unter anderem Uber ein integriertes AIS-Modul. Mit Hilfe von AIS [Audio
Informations System) lassen sich z. B. automatische Ansagen, Werbung, attraktive Warte-
musik, Meldetexte fiir Turklingelansagen bzw. AGFEO Security-Line Meldungen und
Telefonweckerfunktionen realisieren.

Grundausbau der AGFEO AS 35:

- 150-Bus extern

3 S0-Busse intern/extern schaltbar

- 12 a/b-Ports fir analoge Endgerate davon 1 Port fir eine Tursprechstelle
- 1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)

- 1 USB-Schnittstelle zur PC Konfiguration

1 AIS-Modul (Audio Informations System)

- Softwarepaket TK-Suite Basic

Erweiterungsoptionen:
- DECT S0-Basis plus [Anschluss iber den internen S0)

- Wireless Alarm Controller (Anschluss iiber RS 232 C)
- Wireless Alarm Controller/EIB (Anschluss Giber RS 232 C)
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AS 35

- Greifen Sie an der Unterseite hinter den Deckel, der das Anschluffeld der Telefonanlage
abdeckt.

- Ziehen sie die Deckelkante etwas nach unten, so daf3 der Deckel ausrastet. Nehmen Sie
den Deckel nach vorne ab.

RS 232
Anschluss

USB-An-
schluf

Anschlussfeld

Gedffnetes Anschlussfeld der AS 35
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AS 35

Anschlussbelegung der AS 35

ololojololo[o|o
=4

a6 analoge Endgerate

[e][e][e][e][e][e][e][e]
o
N

olo|o|o|o|o|o|o
o
@

schaltbare SOs

HEEH

o 100w Hinweise zu den DIP-Schaltern:

INT/ INT: EXT:
EXT a2 al Die DIP-Schalter fir die schaltbaren SOs werden wie

folgt geschaltet:

Zur Platine hin:
b2 b1 Schaltbarer SO ist auf intern geschaltet.

[
olololololo[o|o

=3

o

N

|

S0/3 b1 b2 Von der Platine weg:
N Schaltbarer SO ist auf extern geschaltet.
] 100~
:l INT/EXT Die DIP-Schalter fur die Abschlusswiderstande werden
. wie folgt geschaltet:

:||NT,EXT— Zur Platine hin: _
Abschlusswiderstande ein

HEEH | HHHH

S0/2 .
INT/ INT: EXT: Von der Platine weg:

EXT a2 at Abschlusswiderstande aus

[
[e][e][e][e][e][e][e][e}

S0/
EXT
L externer SO

ililili
|
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AS 35

Technische Daten AS 35

Spezifikation

Grundausbau

Gehauseabmessungen
Gewicht

Umgebungstemperatur
- Betrieb / Lagerung

Luftfeuchte
Netzanschluss
- Leistungsaufnahme

- Thermosicherung

S0-Anschluss extern
fest
Anschluss schaltbar

- Anschluss

- Lange

- Leistung interner SO
- ISDN-Endgeréte

Analoge Endgerate
- Reichweite

- Anschluss

- Wahlverfahren

- Rickfragetaste

PC-/Drucker-Schnitt-
stelle

- Reichweite / Pegel
- Anschluss

USB Schnittstelle
- Kabellange
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ISDN-Telekommunikationsanlage

1 externer S0-Anschluss [Anlagen- oder Mehrgerateanschluss)
3 S0-Anschluss intern/extern schaltbar
12 analoge Anschlisse

32,2 x 24,4 x 8,1 cm (Breite x Hohe x Tiefe)

1,6 kg

5°C bis 40 °C / -25 °C bis +70 °C
max. 70 % [nicht kondensierend)
230 VAC, +/-10%, 50 Hz

P =35W

max
Bei Uberhitzung des Netzteils Ihrer TK-Anlage schaltet diese
automatisch ab. Um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen,
missen Sie die Verbinung zum Stromnetz einmal unterbrechen.

Anlagen- oder Mehrgerateanschluss, Euro-ISDN tber Western-
buchse RJ 45 und beigelegtem IAE-Anschlusskabel IAE8/IAES
S0-Anschluss intern/extern umschaltbar (DIP-Schalter)

extern: Anlagen- oder Mehrgerateanschluss Euro-ISDN (DSS1)
intern: Mehrgerateanschluss, Euro-ISDN (DSS1)

4-adrig Uber Federklemmverbindung

max. Lange des internen SO-Anschlusses: 130 m

4,5 Watt

max. 8

max. 12

2 x50 Ohm (g 0,6 mm, 800 m)

2-adrig Uber Federklemmverbindung

IWV oder MFV

Flash (80 - 600 ms). Fir die analogen Anschliisse sind die
Flashzeiten einstellbar

RS 232C

3m/+/-5V
9pol. D-Sub.-Buchse

Universal Serial Bus
3m



AS 35 All-In-One

Die AS 35 All-In-One ist mehr als .nur” eine TK-Anlage fiir den Betrieb an analogen
Telefonnetzen. Sie l&sst sich mit ihren intern/extern schaltbaren S0-Bussen auch an
gemischten Netzen mit Analog- und ISDN-Anschlissen betreiben.
Eine problemlose Anbindung an Internet-Telefonie-Anbieter (Internetprovider) zur Nutzung
von Voice over IP Diensten ist ebenfalls mdglich. Uber einen Telefon-Adapter (kurz ATA),
zur Anbindung von analogen Endgeraten an das SIP-
_ Gateway des IP-Provider, kann auch in Verbindung mit der
2 2] AGFEQ AS 35 All-In-One Voice over IP genutzt werden. Hier-
zu wird der analoge Amtsanschluss der Telefonanlage mit
dem analogen Ausgang des ATA verbunden und somit kén-
nen ,Amtsgesprache” mit allen an der TK-Anlage ange-
Tt schlossenen Geraten Uber das IP-Netz der diversen
Provider gefihrt werden.
Durch den Anschluss des Telefon-Adapter (ATA] an den
analogen Amtsanschluss der TK-Anlage kdnnen alle Lei-
stungsmerkmale wie z.B. Amtsberechtigungen, CTI,
Rufumleitungen, Least-Cost-Routing, CLIP, etc. bequem
genutzt werden. Die gewohnte Bedienung andert sich fir
den Nutzer nicht.

chkanile

7 Wahlweise
Internet-Telefonie

ISDN

Grundausbau AGFEO AS 35 All-In-One:

- 2 analoge Amtsanschlisse

2 S0-Busse intern / extern schaltbar

12 a/b-Ports fir analoge Endgeréate, auch konfigurierbar als Tursprechstelle
1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)

1 USB-Schnittstelle zur PC Konfiguration

- 1 AIS-Modul (Audio Informations System)

- Softwarepaket TK-Suite Basic

Erweiterungsoptionen
- DECT S0-Basis plus (Anschluss tiber den internen S0)

- Wireless Alarm Controller (Anschluss tiber RS 232 C)
- Wireless Alarm Controller/EIB [Anschluss iiber RS 232 C)
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AS 35 All-In-One

- Greifen Sie an der Unterseite hinter den Deckel, der das Anschluffeld der Telefonanlage
abdeckt.

- Ziehen sie die Deckelkante etwas nach unten, so daf3 der Deckel ausrastet. Nehmen Sie
den Deckel nach vorne ab.

RS 232
Anschluss

N

USB-An-
schluB

Anschlussfeld

Geoffnetes Anschlussfeld der AS 35 All-In-One
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AS 35 All-In-One

Anschlussbelegung 35 All-In-One

al2

analoge Endgerate

[e][e][e][e][e][e][e][e] m[e][e][e][e][e][e][e][e] mu[e][e][e][e][e][e][e][e}
TOT OO0 0D
Ao NN ®®

M o n schaltbare S0s
= :| INT/EXT ] )
o P2 :| 100R Hinweise zu den DIP-Schaltern:
o
INT/ ExT
EXT 'ﬁl ?1(T Die DIP-Schalter fur die schaltbaren SOs werden wie

b2 b1 folgt geschaltet:

b2 Zur Platine hin:
Schaltbarer SO ist auf intern geschaltet

Von der Platine weg:

10
0|0|0[0[0|0|0|O
Zowooo
528 RI
m
IgRIa
- |

S0/t
INT/ : Schaltbarer SO ist auf extern geschaltet
BT == ] 100R
— Die DIP-Schalter fur die Abschlusswiderstédnde werden
== :I INT/EXT | wie folgt geschaltet:

Zur Platine hin:
Abschlusswiderstande ein

Von der Platine weg:
Abschlusswiderstande aus

Analog Amter

Amt2[ g tzg )
Amt1[ O Lat analoge Amter
Or— Lb1
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AS 35 All-In-One

Technische Daten AS 35 All-In-One

Spezifikation
Grundausbau

Gehauseabmessungen
Gewicht
Umgebungstemperatur
- Betrieb / Lagerung
Luftfeuchte
Netzanschluss

- Leistungsaufnahme
- Thermosicherung

Anschluss schaltbar

- Anschluss

- Lange

- Leistung interner SO
- ISDN-Endgerate

Analoge
Amtsanschlisse

- Rufspannung
- Ruffrequenz
Rufimpulsdauer
Rufpausendauer

Analoge Endgerate
- Reichweite

- Anschluss

- Wahlverfahren

- Rickfragetaste

PC-/Drucker-Schnitt-
stelle

- Reichweite / Pegel
- Anschluss

USB Schnittstelle

- Kabellange
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ISDN-Telekommunikationsanlage

2 S0-Anschluss intern/extern schaltbar
2 analoge Amtsanschlisse
12 analoge Anschlisse

32,2 x 24,4 x 8,1 cm (Breite x Hohe x Tiefe)
1.6 kg

5°C bis 40 °C / -25 °C bis +70 °C
max. 70 % (nicht kondensierend)
230 VAC, +/-10%, 50 Hz
Pmax=35W

Bei Uberhitzung des Netzteils Ihrer TK-Anlage schaltet diese
automatisch ab. Um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen,
missen Sie die Verbinung zum Stromnetz einmal unterbrechen.

S0-Anschluss intern/extern umschaltbar [DIP-Schalter]
extern: Anlagen- oder Mehrgerateanschluss Euro-ISDN (DSS1)
intern: Mehrgerateanschluss, Euro-ISDN (DSS1)

4-adrig Uber Federklemmverbindung

max. Lange des internen SO-Anschlusses: 130 m

4,5 Watt

max. 8

Die folgenden technischen Werte werden von der Anlage zum
Betrieb/zur Unterstiitzung eines Anschlusses vorausgesetzt:

16Vrms bis 90Vrms

20Hz bis 55Hz

min. 200ms

min. 800 ms

Rufimpuls und Rufpause dirfen zusammen die maximale Zeit
von 7 Sekunden nicht Uberschreiten.

Ab einer Gleichspannung von ca. 6 Volt geht die Anlage davon
aus, dafl ein Amt angeschlossen ist. Bei einer Gleichspannung
< 6 Volt wird die Leitung als gestort gekennzeichnet!

max.12

2 x50 Ohm (g 0,6 mm, 800 m)

2-adrig Uber Federklemmverbindung

IWV oder MFV

Flash (80 - 600 ms). Fir die analogen Anschlisse sind die
Flashzeiten einstellbar

RS 232C
3m/+/-5V

9pol. D-Sub.-Buchse
Universal Serial Bus
3m



AS 43/ AS 45

Die AGFEQ AS 43 steht fur die neue Generation von modularen ISDN TK-Anlagen, produ-
ziert mit héchstem Know How und entwickelt mit viel Liebe bis ins kleinste Detail.

Sie ist geeignet fir ISDN-, Analog- und Internettelefonie Ausbau.

Durch modularen Ausbau kann die AS 43 bis auf 22 Teilnehmer erweitert werden.

Neben der breiten Versorgung von z.B. Pflegeheimen, Hotels, Bliros oder Gewerbebetrie-
ben mit “einfacher” Telefonie-Verfligbarkeit ist die AS 43 auch geeignet fur kleine
CallCenter, Service- und Logistikbetriebe.

Wartemusik:

Ihre Lieblingsmusik, Sonderinfos oder einfach Werbung kénnen Sie auf das integrierte AlS-
Modul in der Anlage aufspielen.

Tarklingel:

Uber die analogen Anschlisse oder die Anschlisse eines K-Moduls 544 kann eine Tiir-
sprechanlage verwaltet werden. Mit dem Telefon (auch Handy) kann dann tber einen Tir-
lautsprecher mit dem Besucher gesprochen und per Tastendruck die Haustlr gedffnet
werden.

Internettelefonie (z.B. Voice over IP):

Einfache Einbindung sogenannter Internet-Telefonie-Adapter, wie sie viele Provider bereits
anbieten. Sie sind nicht an ein bestimmtes Sprachlbertragungsverfahren gebunden.

Grundausbau der AGFEO AS 43:

- 3 Modulsteckplatze zur freien Verfligung
- 1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)

- 1 USB-Schnittstelle zur Konfiguration

- 1 AlS-Modul (on Board]

- 1 Softwarepaket TK-Suite Basic

Erweiterungsoptionen:

AL-Modul 4504

S0-Modul 540

- T-Modul 508

- K-Modul 524

- K-Modul 544

- LAN-Modul 410

- LAN-Modul 510

- EIB-Modul 522

- Up0-Modul 508

- DECT S0-Basis plus (Anschluss tiber den internen S0)
- Wireless Alarm Controller (Anschluss tiber RS 232 C)
- Wireless Alarm Controller/EIB [Anschluss iiber RS 232 C)
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AS 43/ AS 45

Die AGFEQ AS 45 steht fir die neue Generation von modularen ISDN TK-Anlagen, produ-
ziert mit héchstem Know How und entwickelt mit viel Liebe bis ins kleinste Detail.

Sie ist geeignet fir ISDN-, Analog- und Internettelefonie Ausbau.

Durch modularen Ausbau kann die AS 45 bis auf 40 Teilnehmer - bei Verwendung einer
zweiten AS 45 auf bis zu 80 Teilnehmer - erweitert werden.

Neben der breiten Versorgung von z.B. Pflegeheimen, Hotels, Bliros oder Gewerbebetrie-
ben mit “einfacher” Telefonie-Verfligbarkeit ist die AS 45 auch geeignet fir CallCenter,
Service- und Logistikbetriebe.

Wartemusik:

Ihre Lieblingsmusik, Sonderinfos oder einfach Werbung kdnnen Sie auf das integrierte AlS-
Modul in der Anlage aufspielen.

Turklingel:

Uber die analogen Anschlisse oder die Anschlisse eines K-Moduls 544 kann eine Tiir-
sprechanlage verwaltet werden. Mit dem Telefon (auch Handy) kann dann tber einen Tir-
lautsprecher mit dem Besucher gesprochen und per Tastendruck die Haustir geodffnet
werden.

Internettelefonie (z.B. Voice over IP):
Einfache Einbindung sogenannter Internet-Telefonie-Adapter, wie sie viele Provider bereits
anbieten. Sie sind nicht an ein bestimmtes Sprachlbertragungsverfahren gebunden.

Grundausbau der AGFEO AS 45:

5 Modulsteckplatze zur freien Verfligung
- 1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)

- 1 USB-Schnittstelle zur Konfiguration

- 1 AIS-Modul (on Board)

- Integrierte Vernetzung

- 1 Softwarepaket TK-Suite Basic

Erweiteru